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¢,Cual es el verdadero potencial de gas costa afuera?
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¢,Cual es la mejor opcion parala monetizacion del gas?




Tamano de las reservas y distancia a los mercados son los factores

criticos

Distribucion de campos de gas por tamafo
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Fuente: HIS Energy Group, CM CNG




Colombia ya cuenta con unainterconexion gasifera con Venezuela la
cual puede ampliarse en el futuro

Gasoducto Punta Ballenas (Colombia) - Maracaibo (Venezuela)
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Gasoducto

A Diametro: 26 pulgadas
en estu AVolumen actual: 150-300
® con MMPCD

A Volumen futuro: 500
MMPCD
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Fuente: Ministerio de Energia y Petréleo i Proyecto Delta Caribe (2006)



El Gasoducto Panamericano: ¢vision o fantasia?

Gasoducto Panamericano

A Permite llegada de gas a mercados
pequefios en Centroameérica

A Integracion con red existente en
México para acceder a mercados de
EUA

A Barreras politicas y variedad de
partes interesadas

A Riesgos ambientales y de seguridad

i

— Longitud del Ducto
| KM
. |Venezuela 581

' | Colombia 564

Centro América 2.130

México 480

TOTAL 3.755
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El negocio de GNL consiste de proyectos altamente integrados

E&P
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Los proyectos de GNL requieren inversiones significativas

Costos tipicos de un desarrollo de GNL
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Cap: 750 MMPCD US$ 0.25 Billion Cap: 350 MMPCD
US$ 3- 5 Billion US$ 0.5- 1.2 Billion






